








Используя ИК-спектроскопию в реальном времени, гиперспектральная камера SpecCam 4 
способствует определению минерального состава пород и созданию полуколичественных 
карт распределения различных типов глин, карбонатных и сульфатных минералов на 
поверхности керна и шлама. Непрерывная документация предоставляет карты 
распределения минералов, что позволяет определить влияние глин, карбонатных или 
вторичных минералов на свойства месторождений полезных ископаемых. 

Гиперспектральная камера SpecCam 4 доступна для установки на любую систему MSCL 
производства компании «Geotek» (MSCL-S, MSCL-XZ, MSCL-XYZ) и предоставляет 
уникальную возможность получать гиперспектральные данные одновременно с данными 
об элементном составе, магнитной восприимчивости, плотности, пористости, скорости 
продольных волн, естественной радиоактивности, а также с получением изображений 
образца в дневном и ультрафиолетовом свете.

Нефтегазовая отрасль

• Определение пространственного
распределения жидких и твёрдых
углеводородов

• Выделение и полуколичественное
описание набухающих и не набухающих
глин, карбонатов и сульфатов

• Выделение интервалов керна, где
минералогический состав влияет на
проницаемость

• Инструмент для более точного
отбора суб-кернов

Наука и образование
• Определение пространственного

распределения минералов с высоким
разрешением

• Выделение и полуколичественная оценка
содержания различных типов глин,
карбонатов, изменённых минералов и
сравнение данных с данными XRF

• Превосходное спектральное
разрешение (1 нм при 2200 нм) для
лучшего минералогического анализа

• Полностью поддерживаемое ПО для
интерпретации данных и создания
собственных библиотек минералов

Разведка ТПИ

• Выявление изменённых минералов для
проведения температурного и химического
зонирования

• Количественная оценка содержания и
взаимоотношений различных минералов в
кимберлитах, брекчиях и конгломератах

• Разделение выветренных и изменённых глин

• Идентификация асбеста

• Разделение серпинтинов, слюд, каолинитов,
хлорит-эпидотитов и т.д.

Применение

ГИПЕРСПЕКТРАЛЬНАЯ ИНФРАКРАСНАЯ 
СПЕКТРОМЕТРИЯ








